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Gallus Bord Doppelbund

abgesenkt

A= 22cm, L= 12m
Manövrierfläche

A= 22 - 3cm, L= 4.75m
Rampe Aufenthaltsfläche

A= 2.5cm,
L= 2m

Stützmauer mit Bollensteinen

Haltestelle Fahrtrichtung Bütschwil

Bushaltestelle; Fahrbahnhaltestelle, Standardbus 12m
Haltekantenhöhe 22cm (Länge 12m)
Signalisierte Höchstgeschwindigkeit 50km/h

Anhaltesichtweite: nicht vorhanden
Überholsichtweite: 100m

Bus Haltebalken
0.15 x 0.50

Fahrplantafel neu
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A= 6.5 - 22cm, L= 3.875m
Anpassungsfläche

Zaun Knotensichtweite Gehweg: nicht vorhanden

Anpassung Doppelbundstein

Anpassung Doppelbundstein

proj. EW
Schacht neu versetzen

A= 22cm, L= 12m

Manövrierfläche

A= 22 - 8cm, L= 3.50m

Rampe
A= 22 - 8cm, L= 2.33m

Rampe

Gallus BordRand- und Wasserstein

Stellplatte Stellplatte

Rand- und Wasserstein

Stellplatte

1. Türe Bereich 2. Türe

A= 10cm

Haltestelle Fahrtrichtung Libingen

Bushaltestelle; Fahrbahnhaltestelle, Standardbus 12m
Haltekantenhöhe 22cm (Länge 12m)
Signalisierte Höchstgeschwindigkeit 50km/h

Knotensichtweite Gehweg: 15m
Anhaltesichtweite: nicht vorhanden
Überholsichtweite: 100m
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Anpassung Rand- und Wasserstein

Anpassung Rand- und Wasserstein
Ein-/Ausfahrt

Knotensichtweite von einmündenden Strassen: 50m
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Kanton St.Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

BehiG, Sanierung Bushaltestellen, Kreis 4, Los 5

Situation 1:200
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Strasse

Gehweg

Belagsanpassung

LEGENDE bestehend neu

Gewässer

Gebäude

Kiesanpassung

BELÄGE

Deckschicht
Binderschicht

 3.0 cm
AC B 22 S
AC 8 S

 7.0 cm
Tragschicht AC T 22 S  7.0 cm

Deckschicht  3.0 cmAC 8 N
Tragschicht AC T 16 N  5.0 cm

Haltekante Grütli 1, Richtung Bütschwil

Anpassung in Wiese

Brechschotter Bankett

Projekt Dritte

Haltekante Grütli 2, Richtung Libingen

Strassenablauf/Einlaufschacht

KANALISATION bestehend neu
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