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allgemeine Spezifikationen:

Beton für Randabschlüsse:
Betonsorte "SG5":
"Splitt":             Korngrösse 4-8mm
                         Zementgehalt CEM II, 250kg/m3

Normen für Abschlüsse:

Bundstein:                             gem. TBA-Normalien 222-02
                                              Schalenstein Typ 12 (2.3)

Doppelbundstein:                  gem. TBA-Normalien 222-02
                                              Schalenstein Type 12 (2.3)
                                              Anschlag Insel 2.5 cm

Stellplatte:                             gem. TBA-Normalien 222-03.1
                                              Typ SN 8
                                              Anschlag: 10cm

Rand- und Wasserstein:       gem. TBA-Normalien 222-03.1
                                              Typ RN 12 mit Schalenstein Typ 12 (2.3)
                                              Anschlag normal: 8.0 cm
                                              Bei Überfahrten 2.5 cm
                                       
Spezialstein:                         gem. TBA-Normalien 222-08.1
bei Busstellen                       Gallus-Bord in Granit
                                              Anschlag: 22cm

Oberbau Fahrbahn

Deckschicht  AC 8 S  B50/70  3 cm
Binderschicht  ACB 22  S  B50/70  7 cm
Tragschicht  AC T 22 S  B50/70  7 cm
Fundationsschicht UG 0/45 OC85  min.  50 cm
Geotextil
Total Oberbau  min.  72 cm

Oberbau Bushaltestelle

Beton SG 6, gem. Anforderungen
''Betonbau'' TBA Kanton St.gallen
Fundationsschicht ACF 22
Fundationsschicht UG 0/45 OC85
Geotextil
Total Oberbau

Deckschicht  AC 8 N  B70/100  3 cm
Tragschicht  AC T 16 N  B70/100  5 cm
Fundationsschicht  UG 0/45 OC85  min.  40 cm 
Geotextil
Total Oberbau  min.  48 cm

22 cm

8 cm
min. 60 cm

min. 92 cm

Oberbau Trottoir / Radweg
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Plan, Massstab
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