
Rechtskurve
Krümmungsband
M: 10/R (cm)
Linkskurve

Querneigungsband
M: 1 : 20

Linker Fahrbahnrand
Rechter Fahrbahnrand

0.00 13.17 23.73 78.68 91.80 102.69 113.38 149.79 177.33 203.98 251.65 295.15 300.00

R = 800
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Q=3.00% Q=3.00%

Q=3.00%Q=3.00%
i=0.00% i=1.07%

i=0.86%

i=0.00%

Stationierung

Terrainhöhen

Projekthöhen

m.ü.M. 610 m
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i = 0.53 %
L = 103.68 m

i = 2.20 %
L = 98.35 m

i = 2.00 %
L = 76.41 m

i = 1.00 %
L = 104.40 m
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Rv  = 2500.000 m
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f  = 0.232 m
TS  = 612.897 m

km 0+172.980
Rv  = -1300.000 m
tv  = 27.300 m
f  = -0.287 m
TS  = 615.060 m

km 0+249.385
Rv  = 1500.000 m
tv  = 22.500 m
f  = 0.169 m
TS  = 613.532 m
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Gradiente im Ausführungsprojekt
Kntoen Ebnaterstrasse anpassen
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Fortsetzung siehe Plan Nr. 7204-G - 03.05-2

Kantonsstrasse

Gemeinde

Plan, Massstab

Bauobjekt

Plan

Projekt

Ausführungsprojekt

DatumVorstudie
Vorprojekt
Bauprojekt

Entwurf Gezeichnet Geprüft

RMS-Kilometer

Kanton St.Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Genehmigungs- / Auflageprojekt
Ausschreibung

Projektverfasser Genehmigungsvermerke vom TBA freigegeben

Ausfertigung für Format

Fläche

Dok. des ausgeführten Werks

Ilgenstrasse 7
9200 Gossau

www.b-3.ch

Mn/FGS

FinV

B3 Brühwiler AG

05-1Nr. 13, Wattwil - Wildhaus
18.860 - 19.460
Wattwil

Verbesserung Langsamverkehr Ebnaterstrasse

Längenprofil Teil 1 1:250/50
Poststrasse bis Bahnhofstrasse; Station 0+000.000 bis 0+295.154

Projekt Nr.: 7204-G

03.05-1

B63.4.013.234

45 x 175 cm

0.79 m²
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