
2024 

Kanton St.Gallen 
Bau- und Umweltdepartement 

Tiefbauamt 

Kantonales Strasseninspektorat 

Tarife für die Instandstellung von Belagsaufbrüchen 

exkl. MWST 

Deckbeläge  AC Preise pro m2, inkl. Voranstrich und Fräsarbeiten 

Ausmass unter 10 m2 10 - 20 m2 20 - 100 m2 100 - 200 m2 über 200 m2 

Belag Gehweg 

Belag Fahrbahn 

272.00 

328.00 

226.00 

268.00 

148.00 

171.00 

122.00 

143.00 

106.00 

122.00 

Tragschicht und prov. Instandstellungen nach effektivem Aufwand 

Randabschlüsse 
Preise pro ml , inkl. Aushub und Abfuhr 

ohne Belag anschneiden mit Belag anschneiden 

Steine 

Randstein 12/15/25 

mit vorhandenen 
Steinen 

261.00 

mit Lieferung 
der Steine 

mit vorhandenen 
Steinen 

mit Lieferung 
der Steine 

471.00 

254.00 

436.00 301.00 

Bord-/Bund- und Wasser- 
steine, zweireihig 

Bundsteine, einreihig 

167.00 215.00 209.00 

116.00 139.00 146.00 170.00 

Grabenquerschnitte siehe Rückseite 

Die Ausführung durch private Fachunternehmen ist nur in Absprache und im Einverständnis 

mit dem Strassenkreisinspektorat gestattet. Bei Arbeitsvergaben unter der Regie des Strassen-
kreisinspektorates an Dritte (Akkord oder Regie) wird dem Verursacher der Verwaltungszu-
schlag von 10 Prozent separat in Rechnung gestellt. 

St.Gallen, Februar 2024 

Charles  Rinderknecht 
Kantonaler Strasseninspektor 

geht an: 
SKI's, Rechnungsführer/-innen, GE  VI,  F+C 
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Anschneiden 
vor  Grabenaushub 

ACT 15 - 20 cm 

Kanton St. Gallen 
Bau- und Umweltdepartement 

Tiefbauamt  

Normalien Fahrbahnoberbau 223-02 

Instandstellung von Belagsaufbrüchen 
1. Provisorische Instandstellung des Belages Grabenquerschnitt in Kantonsstrassen 

Ausführung durch Unternehmer (Grabarbeiten SN 640535) 

Nachschneiden vor Einbau 
Fundationsschicht und Belag 

mit Fugenanstrich 

Planie ME min. 100 MN/m2 
gemäss  VSS 40 585 

best. Belag 

Ungebundenes Gemisch 
gemäss SN-EN-13285 
Kiesgemisch 0/45 

45° 
\>45°— Ersatz Randabschluss 

Ungebundenes Gemisch 
nicht normiert 
D  max  = 90 mm 
Feinanteil unter 0.063 mm,  max.  3 % 
Kiesgemisch 0/45 
oder anstehendes Material 

bestehende 
Fundationsschicht 

Planum ME min. 
30 MN/m2 45° 

CIF 

gewachsener Boden 

 

Grabenbreite 
≥ 1.00m 

J, .1( .1, W W ' 

W Seitliche Wiederherstellung 
W ' Sofern W ' < 0.50 m ist der Streifen bitumenhaltiger Schichten zu erneuern 

2. Definitive Instandstellung des Belages Ausführung zu späterem Zeitpunkt durch Kanton 

bitum. Anstrichmasse oder Fugenband 

Belag abfräsen und 
Einbau Deckschicht AC/SDA 

best. Belag r/////////// ///////A 

min. 1, jr  
Überlappung 10 cm 

Verweis: gemäss gültigem VSS- Regelwerk Dateinname: 223-02.2d Seite: 1/1 
Datum: Februar 2023 
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