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Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien UKK Materialien 151-01.1

Rohre

Materialien:

LDPE- oder HDPE-Rohre.

Stangen a 10 m mit Muffe und Dichte,
vorfabrizierte Bogen durfen nicht
eingelegt werden. Flexrohr ist nicht
erlaubt. (nur in Absprache mit TBA)

Hauptrohrblocke:

—_— HDPE-Rohre C+S 132120

Querschlage:

HDPE-Rohre C+S 132/120
HDPE-Rohre C+S 163/148

Sekundarrohrblock:
(Schachte, Kabinen)

LDPE- oder HDPE-Rohre
min. 112/100

Sekundarrohrblock:
(Kandelaber, Signale)

HDPE-Rohre M40/M63
(Kabelschutzrohr flexibel,
doppelwandig innen glatt,
halogenfrei, UV-bestandig)

Verweis: Dateinname: 151-01.1.dgn Seite:  1/2
Datum: Oktober 2013



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien UKK Materialien 151-01.2

Erdungsanlage/Erder

Erder

Als Erder ist ausschliesslich Kupfer
einzusetzen.

Zugelassene Varianten sind:
Cu-Draht @8 mm, blank

Cu-Band 2,5x20 mm, blank

Cu-Draht @8 mm Cu-Band 20x2.5 mm Es gelten die SEV Leitsatze 4113

Verbinden der Erdern:

Samtliches Leiter- und Verbindungs-
Material muss fur die horizontale

Verlegung im Erdreich geeignet sein.
Es ist Standardmaterial einzusetzen.

Bodendrahtklemme Pressverbinder

Kreuz- und Kreuz- und
Parallelverbinder Parallelverbinder

Erder in Schachten:

Der Erder ist min. 1,5 m durch die
vorgesehene Aussparung in den
Muffenschacht einzufthren.

Die Verbindungen innerhalb des
Schachtes wird mit entsprechenden

Leistungshalter Pressverbinder Verbindern und Leitungshaltern fur
fir Draht Rundkupfer @8 mm erstellt.
Verweis: Dateinname: 151-01.2.dgn Seite:  2/2

Datum: Oktober 2013



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien Rohrblocke 151-02.1

Grundlagen Kabelrohranlagen
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Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien Rohrblocke 151-02.2

Rohrblocktypen

Masse in (cm)
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Magerbeton Dicke minimum Magerbeton Dicke minimumJ
5 cm bei Distanzhalter 5 cm bei Distanzhalter
MATERIALANFORDERUNGEN
BETON ROHR UND MULTIROHR
Beton siehe Richtlinie R2024.01 Material: LDPE- oder HDPE-Rohre inklusive Muffen, Kappen

Hauptrohrblock: HDPE-Rohre C+S
Andere: LDPE- oder HDPE-Rohre
Vorfabrizierte Bogen sind nicht erlaubt

Flexrohr gerillt ist nicht erlaubt (nur in Absprache mit TBA)

Verweis: Dateinname: 151-02.2.2d Seite:  2/8
Datum: Dezember 2025



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement
Tiefbauamt

Normalien Rohrblocke 151-02.3

Hauptrohrblock (Einbaubeispiel 1)
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Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien Rohrblocke 151-02.4

Hauptrohrblock (Einbaubeispiel 2)
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Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien

Rohrblocke

151-02.5

Rohrblocke Querschlage (Einbaubeispiel 3)

Masse in (cm)

2 HDPE C+S 163/148 bzw. |

2 HDPE C+S 132/120

Axe Querschlag

IS

555555

Planum
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1 HDPE C+S 1631148 bzw. _—— | |

1 HDPE C+S 132/120 |

Planum

Deckschicht

Deckschicht

Verweis:

Dateinname: 151-02.5.2d

Datum: Dezember 2023
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Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien Rohrblocke 151-02.6

Sekundarrohrblocke (Einbaubeispiel 4)

Masse in (cm)

in abgeboschten Graben in senkrechten Graben
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in senkrechten Graben

—— Projekthohe — Projekthohe
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var. L

2 LDPE 112/100 5

2 LDPE 112/100

Alle Ausmasse fest im Grabenprofil gemessen

Verweis: Dateinname: 151-02.6.dgn

Datum: Oktober 2013
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Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien Rohrblocke 151-02.7

Sekundarrohrblocke (Einbaubeispiel 5)

Masse in (cm)

in abgebdschten Graben in senkrechten Graben
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Breite var. 7
Breite var.

Rohre KRF M40 sind zu einer Leitungslange von max. 25 m zulassig. Bei grosserer Distanz sind

Rohre @100 und zuséatzliche Schachte einzusetzen. Rohre M40 dirfen nicht mit Muffen
verbunden werden.

Alle Ausmasse fest im Grabenprofil gemessen

Verweis: Dateinname: 151-02.7.dgn Seite:  7/8
Datum: Oktober 2013



151-02.8

Rohrblocke

Trassefuhrung UKK mit Schacht neben Fahrbahn

Ubersicht/Situation

Bau- und Umweltdepartement

Normalien

Kanton St. Gallen
Tiefbauamt
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Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien UKK-Schachte 151-03.1

Muffenschacht M15

’{b min. 100 Axe Streifenfundament
Masse in (cm Leitschrankenpfosten
(cm) Hauptrohrblock mit Erder P
| 140 |
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100 ! Durchfiihrung Erder
20 20 20 20 20 Dgs freie Ende soll jeweils
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‘ ‘ ‘ ‘ wird mit dem Schachtausbau erstellt.
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Hauptrohrblock mit Erder L .
Endmuffen mit Dichtung in Schachtwand

< ‘ einbetoniert.
Dimensionierung und Anzahl, gemass der
entsprechenden Rohrblocksituation.

Verweis: Dateinname: 151-03.1.dgn Seite: 1/12
Datum: November 2015



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien UKK-Schachte 151-03.1.1

Muffenschacht M15 Schnitt A-A

. 300
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PP SN8 DN/OD 125

Bei 3-lagiger Rohreinfiihrung (> 8 Rohre) Anschluss an Entwésserung

ist die Schachttiefe entsprechend anzupassen.

Muffenschacht M15 Schnitt B-B

Schachtrahmen und Schachtabdeckung

ohne Zwischensteg, mit Schllssellécher,
Dimensionierung inkl. Unterbau nach Norm EN124
- in Fahrbahn Belastungsklasse D 400

100 - in Bankett Belastungsklasse B 125
- Varianten mit Chromstahldeckel nur im Bankett z.B
Fertigbetonteil mit Schachtrahmen. Typ KE Edelstahl-Abdeckung von BGS in Absprache
mit TBA.
Bei Einbau in Fahrbahn, O T I T
sind Deckel und Schubsicherung
in Fahrtrichtung zu verwenden.
0
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Aussparung @40 mm
PP SN8 DN/OD 125 Durchfiihrung Erder
Anschluss an Entwésserung Das freie Ende soll jeweils
min. 1,5 m betragen.
Die Erdverbindung im Schacht
wird mit dem Schachtausbau erstellt.
Verweis: Dateinname: 151-03.1.1.dgn Seite: 2/12

Datum: Dezember 2019



Kanton St. Gallen

Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien

UKK-Schachte

151-03.2

Muffenschacht M17

Masse in (cm)

Bodenablauf
Rost feuerverzinkt
Anschluss an

Entwéasserung

Axe Streifenfundament
Leitschrankenpfosten

weils

wird mit dem Schachtausbau erstellt.

Hauptrohrblock mit Erder
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Endmuffen mit Dichtung in Schachtwand

einbetoniert.

Dimensionierung und Anzahl, gemass der
entsprechenden Rohrblocksituation.

Verweis:

Dateinname:
Datum:

151-03.2.2d
Dezember 2023
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Kanton St. Gallen

Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien

UKK-Schachte

151-03.2.1

Muffenschacht M17 Schnitt A-A
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Masse in (cm)
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Bei 3-lagiger Rohreinfiihrung (> 8 Rohre)
ist die Schachttiefe entsprechend anzupassen.

PP SN8 DN/OD 125
Anschluss an Entwésserung

Muffenschacht M17 Schnitt B-B

Fertigbetonteil mit Schachtrahmen.

Schachtrahmen und Schachtabdeckung

ohne Zwischensteg, mit Schllssellécher,
Dimensionierung inkl. Unterbau nach Norm EN124
- in Fahrbahn Belastungsklasse D 400

Bei Einbau in Fahrbahn,
sind Deckel und Schubsicherung
in Fahrtrichtung zu verwenden.

100 - in Bankett Belastungsklasse B 125
- Varianten mit Chromstahldeckel nur im Bankett z.B
Typ KE Edelstahl-Abdeckung von BGS in Absprache
mit TBA.
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PP SN8 DN/OD 125
Anschluss an Entwas

Aussparung @40 mm

Durchfiihrung Erder

Das freie Ende soll jeweils

min. 1,5 m betragen.

Die Erdverbindung im Schacht

wird mit dem Schachtausbau erstellt.

serung

Verweis:

Dateinname:
Datum:

151-03.2.1.dgn Seite:  4/12
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Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien UKK-Schachte 151-03.3

Muffenschacht M19

Masse in (cm)

/r min. 100 |
Hauptrohrblock mit Erder >1< Axe Streifenfundament
Leitschrankenpfosten

| 140 |

Aussparung @40 mm
Durchfiihrung Erder
Das freie Ende soll jeweils
min. 1 m betragen.
Die Erdverbindung im Schacht
wird mit dem Schachtausbau erstellt.

QT
Bodenablauf
Rost feuerverzinkt
Anschluss an
Entwésserung
o
<
B Ty
I 8 g Querschla
B j}\n el 3 B 9
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Endmuffen mit Dichtung in Schachtwand
einbetoniert.
Dimensionierung und Anzahl, gemass der
entsprechenden Rohrblocksituation.
Hauptrohrblock mit Erder
Verweis: Dateinname: 151-03.3.dgn Seite: 5/12

Datum: November 2015



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien

UKK-Schachte

151-03.3.1

Muffenschacht M19 Schnitt A-A

Masse in (cm)
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Bei 3-lagiger Rohreinfiihrung (> 8 Rohre)

ist die Schachttiefe entsprechend anzupassen.

PP SN8 DN/OD 125
Anschluss an Entwésserung

Muffenschacht M19 Schnitt B-B

Fertigbetonteil mit Schachtrahmen.

Bei Einbau in Fahrbahn,
sind Deckel und Schubsicherung
in Fahrtrichtung zu verwenden.

Schachtrahmen und Schachtabdeckung
ohne Zwischensteg, mit Schllssellécher,
Dimensionierung inkl. Unterbau nach Norm EN124

100 - in Fahrbahn Belastungsklasse D 400

- in Bankett Belastungsklasse B 125

- Varianten mit Chromstahldeckel nur im Bankett z.B
Typ KE Edelstahl-Abdeckung von BGS in Absprache
mit TBA.
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PP SN8 DN/OD 125

Anschluss an Entwéasserung

Aussparung @40 mm

Durchfiihrung Erder

Das freie Ende soll jeweils

min. 1 m betragen.

Die Erdverbindung im Schacht

wird mit dem Schachtausbau erstellt.

Verweis:

Dateinname:
Datum:

151-03.3.1.dgn
Dezember 2019
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Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien UKK-Schachte

151-03.4

End- und Kontrollschacht @80 Typ E2

Masse in (cm)

Fahrbahn | variabel

Schachtabdeckung

Projekthéhe Fahrbahnrand

E2 im Pannenstreifen wird als
M14 bezeichnet (mit
befahrbarem Deckel 400)

VonRoll Fig. 2613-00/080 oder gleichwertig
OK Schacht auf Banketthéhe versetzt
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65-85

0

105

o
@80 =
3 Mortel
D
R A B 25 B
o
2

Aussparung

Uberzug

L 2116

1 \

Ableitung in Entwéasserung
PP SN8 DN/OD 125

Rohrblock

|
| o |

L T~
< T~

Fundamentplatte Beton siehe
Anforderungen Betonbau,
Beton siehe Richtlinie R2024.01

Ableitung in Entwasserung L) L | Rohrblock
PP SN8 DN/OD 125
Verweis: Dateinname: 151-03.4.2d Seite: 7/12
Datum: Dezember 2025



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien UKK-Schachte 151-03.5

End- und Kontrollschacht @60 Typ E1

Masse in (cm)

Fahrbahn | variabel L
A

Schachtabdeckung siehe Normalien Nr. 237-06.1/2

Projekthéhe Fahrbahn OK Schacht auf Banketthéhe versetzt
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Aussparung

Uberzug

7~ Fundamentplatte Beton siehe
— —~ Anforderungen Betonbau
Ableitung in Entwasserung ~ - ~ N Beton siehe Richtlinie R2024.01

PP SN8 DN/OD 125

Rohrblock

Ableitung in Entwasserung
PP SN8 DN/OD 125

Rohrblock

Ableitung in Entwéasserung
PP SN8 DN/OD 125

Verweis: Dateinname: 151-03.5.2d Seite: 8/12
Datum: Dezember 2025



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien UKK-Schachte 151-03.6

Endschacht mit ]

Podestplatte Typ P 1:20 | =—
|
|
|
|
|
|
1
|
|

Masse in (cm)

Notrufsaule

Leitschranke

50 variabel | Fahrbahn

Gelander \c

Ortsbetonrahmen Beton siehe

Anforderungen Betonbau, Leitschranke
E{gt(;);f(ﬁhe Richtlinie < 2 Gartenplatten

Banketthohe mit und
ohne Randabschluss

auf Banketthohe versetzt

o [re) \ W
£rl ) S o o ©
sl % e g * MRS
// ] |
A w B S — e
O 5 ‘ £
= Qlﬂ = - ‘ == —_—
o I
- X ; Rohrblock Querschlag
Mértel —— |
, | Ableitung in Entwasserung
Uberzug | o ) PP SN8 DN/OD 125
Fundamentplatte Beton siehe B ———
Anforderungen Betonbau, Beton ///”/Ff —— | >
siehe Richtlinie R2024.01 == NN AN \ 2 Gartenplatten
/ / / | \ | N ] 7 30/40/5
Notrufsaule T "o o
/ || S E
Gelander e s # S
/ =
Ortsbetonrahmen Beton siehe—Tr T
Richtlinie R2024.01 mit __—] L
Stahlschalung
Verweis: Dateinname: 151-03.6.2d Seite: 9/12

Datum: Dezember 2025



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien

UKK-Schachte

151-03.7

Podestplatte und Gelander 1:25

100

80

26x26

V 80 V
——
o
7 7
@58

Artikel OKK-67

Podest-Platte

fur Notrufsaule
bewehrt

Gewicht: Platte ink. Guss-Deckel 145 kg
(® Deckel nach Norm EN124 Klasse A 15
(@ Montageplatte fiir Notrufsaule

Offnung fiir Kabel

80

35

60

95

80

Gelander zu
Podest-Platte

Stahlrohr @28/32, feuerverzinkt
Gewicht: 11,5 kg

Detail A/B 1:5

17

B=10

@ 212 O w

Verweis:

Datum:

Dateinname: 151-03.7.dgn Seite: 10/12
Dezember 2016



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien UKK-Schachte

151-03.8

NRS mit Solarspeisung und

Solarpanel

|
GSM-Elektronik |
Podestplatte Typ P 1:20 r —=

Masse in (cm)

Notrufsaule

60

O
~— - — ——4t———

Leitschranke

variabel Fahrbahn

Stahlrohr @28/32

Gelander W
|
|
|

auf Banketthohe versetzt

? Leitschranke

Banketthohe mit und
thne Randabschluss

60

Betonfundament B— ‘ Notrufsaule
-Oberflache abtaloschiert
-Kanten oben gefast | Pannenstreifen
(Dreikantleiste) ~ T 2
-keine Rohrzuleitung o o I
| 1 o
L c
| 2
o e
S | i)
| 5
| T
| L
! A\
\:y ‘ EL A
Gelander 1 8\0 Leitschranke
Verweis: Dateinname: 151-03.8.dgn Seite: 11/12

Datum: November 2015



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien UKK-Schachte 151-03.9

Podestplatte und Gelande 1:25

Masse in (cm)

100 80
| |
l l
| |
8 | |
| |
| |
|
| ° Artikel OKK-67
P
| L ‘ L
o 1 jﬁiﬁ——g‘vg g Podest-Platte fur
N SEESSS Notrufsaule bewehrt
ﬂ, (@ Montageplatte fiir Notrufsaule
50 50
N — S
1 N
| | 2 Gelander zu
ffffffffff Podest-Platte
! ‘ 3 Stahlrohr @28/32, feuerverzinkt
| | Gewicht:11.5 kg
L I
L 80
4
= Detail A/B 1:5
[/
‘ 17
! o 38, A=85 |
| ® ﬂ B=10 \
‘\3 777777 @ I @ @12 O 10
B A
Verweis: Dateinname: 151-03.9.dgn Seite: 12/12

Datum: November 2015



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien Fundamente 151-04 .1

Fundament fur Kandelaber 7 bis 9 Meter 1:20

Masse in (cm) * = seitlich Fahrbahn innerorts  mind. 30 cm
ausserorts mind. 50 cm
3 i seitlich Geh- +Radweg mind. 30 cm
Langsschnitt itlich Geh- +Rad ind. 30
Fahrbahn- oder Kandelaber
‘ Gehwegrand ‘ Prov. Fundament-
abdeckung
ZementmortelUberzug
Frost- und Tausalzbestandig
OK Terrain
e Ly,
Q7 e
Qo <O
e} OQ@ o)
D38 ©
SO
©c °c A g _HdA»ig
HDPE 60 mm ?
©
2xKRF flex M40
ZR @230, 1=100
Splitt 4-8 mm / oder 2
gewaschener Sand —

Beton siehe Richtlinie R2024.01 ———-
Entwasserungsloch &5

7R @30 An Hanglagen sind entsprechend
H tiefere Fundamente vorzusehen

Querschnitt A-A

60

|
Beton siehe Richtlinie R2024.01 —*
ZR @30 a ®
HDPE 60 mm ——sb—-wT——*i'!_ﬁ-— 38
2xKRF flex M40 ' 2
nur im Bereich des
Kandelaberfundamentes als f
zusatzlicher Schutz des Kabels
Verweis: Dateinname: 151-04.1.2d Seite:  1/10

Datum: Dezember 2025



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien Fundamente 151-04.2

Fundament fur Kandelaber 10 Meter 1:20

Masse in (om) * = seitlich Fahrbahn innerorts mind. 30 cm
- . ausserorts mind. 50 cm
Langsschnitt seitlich Geh- +Radweg mind. 30 cm
thrﬁah”' Odder . |& Kandelaber
L ehwegran L X
| Prov. Fundament-
. abdeckung
| Zementmorteliiberzug
: Frost- und Tausalzbestandig
! — OK Terrain
‘ ¥ .1% ¥ gl V ¢ %
el |
= B o |
Qo O 7
o) OQO 0
B ! ’
SO A i1 A g
T T g |
HDPE 60 mm | -
2xKRF flex M40 | N
ZR @40, I=100 A
Splitt 4-8 mm / oder | o
gesachener Sand | “
Beton siehe Richtlinie R2024.01 ——— ' "
Entwasserungsloch @5
7R 340 An Hanglangen sind entsprechend
M tiefere Fundamente vorzusehen
Querschnitt A-A 80
|
Beton siehe Richtlinie R2024.01- / =
<
ZR @40 '
N [ q —3- o
HDPE 60 mm—————= &t 5 o
2xKRF flex M40 v Q
nur im Bereich des
Kandelaberfundamentes als
zusatzlicher Schutz des Kabels |
Verweis: Dateinname: 151-04.2.2d Seite: 2/10

Datum: Dezember 2025



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien Fundamente 151-04.3

Fundament fur Kandelaber 12 Meter 1:20

Masse in (cm) * = seitlich Fahrbahn innerorts  mind. 30 cm
. _ ausserorts mind. 50 cm
Langsschnitt seitlich Geh- +Radweg mind. 30 cm
Fahrbahn- oder -
| anrbahn. ode | . | Kandelaber
| Prov. Fundament-
abdeckung
| ZementmortelUberzug
‘i” Frost- und Tausalzbesténdig
r OK Terrain
N £ Ly
: ve : : : |
o . SRB \
Oo <O 7
¢ OQO T}
LB ! ’
JB3EOT5, A bls A
%_'_-_-_J&/SFLL-_-_-_'_(FT 8
HDPE 60 mm T | "
2xKRF flex M40 | 0
ZR @40, 1=120 N - B
Splitt4-8mm/oder 1. | |
gewaschener Sand | |
Beton siehe Richtlinie R2024.01*/ ! o
AN
Entwasserungsloch @5 4 N

An Hanglagen sind entsprechend
tiefere Fundamente vorzusehen

Querschnitt A-A 80
|
Beton siehe Richtlinie R2024.01-» / o
<
ZR @40 77 '
HDPE 60 mm—————— =& = 33— 8
2xKRF flex M40 \/ o
nur im Bereich des &
Kandelaberfundamentes als ;
zusétzlicher Schutz des Kabels |
Verweis: Dateinname: 151-04.3.2d Seite: 3/10

Datum: Dezember 2025



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien Fundament 151-04 .4

Fundament fur Kameramast 10m 1:20

Masse in (cm)
. i * = seitlich Fahrbahn innerorts  mind. 30 cm
Langsschnitt ausserorts mind. 50 cm
seitlich Geh- +Radweg mind. 30 cm
| <—+—— Kandelaber
Fahrbahn- oder . !
| Gehwegrand | Prov. Fundamentabdeckung
W i«: Zementmorteliberzug
i frostsicher
: ¥ ¥ (¥ | I . ¥ Y \
@ o N - ! jL
0090 ~0 | % ~
RO |
O Qgggagooa | 8
o @feof e @leI oI |
o A A A
Beton siehe Richtlinie R2024.01 — I L -
ZR @50, 1=120 |
Split 4-8 mm / oder X | 3
gewaschener Sand k | H
Ty W
Entwasserung
ZR @50 3XKRF 40 flex
Querschnitt A-A SIO
S ZR @50, 1=100
3xKRF 40 flex
Q
Verweis: Dateinname: 151-04.4.2d Seite: 4/10

Datum: Dezember 2025



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien Fundamente 151-04.5

Fundament fur Kandelaber mit Fussplatte 1:20

Masse in (cm)

Langsschnitt BEGU Deckel
Fahrbahn- oder
Gehwegrand
o~ ¥
s ot oh S
o s T
Ty ey
O .oo. :o
ZR 9240,
1=100
— 1 Mortel
Querschnitt A-A (]

40

|

- : - KRSEM-H 100/112
|
|

Schacht @40 mit

s "~ BEGU Deckel
|
Gemass Detail 151-04.6 |
2 KRF 40 |
|
U e | U
Verweis: Dateinname: 151-04.5.dgn Seite: 5/10

Datum: Oktober 2013



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien Fundamente 151-04.6

Fundament flr Kandelaber mit Fussplatte 1:5
‘ / Gewindebolzen M24

Masse in (cm) L 20.8 L
D ﬁr 1‘”—‘rI Sechskantmutter M24
© [L l]
5E e Federring M24
—— | ] ] ] L, .
Ty ] Uberzug
T T S S S T
P e R e e T3\ \—— Stahlplatte 280x280x10
N T T R B B (Stahl S 235)
[ [ I | [
I
TR | | | | | |11 +[— Beton siehe Richtlinie R2024.01
I I I
: : : : : | : | : : Il |  Bewehrung
3 T | : | : | |/::/ verschweisst
[ [ I | [
I I I
I | | | | | Bewehrung @14, 4Stk.
8 M __I__:J__:__ ‘;_,7_ Lange 32 cm
- »—+—— 2 Rohre KRF 40
= Bewehrung @10, 10Stk.
—— Lange 32 cm, gleichmassig

— auf gleiche Lange verteilt

|

| Bewehrung @10, 3Stk.

S———7 c———7 Lange 220cm
Lo
I [ I
dﬂ I :;:D 2 Rohre KRF 40
I s e
iFre = =0 H Gewindebolzen M24
| |
X . |k Stahiplatte 280x280x10
| o T (Stahl S 235)
I I
2 @ 3 I O O - 2 Bohrungen @50 in der Mitte
N g N JN /7 |1 1]
Oli: EEmme s e = :&l — Bewehrung @10
N I
I I
] Ve 'd Il
Ctl N Ll__ lj)
e [
U N
505 | Bewehrung= B 500 B |
28
40 | Alle Metallteile feuerverzinkt |
Verweis: Dateinname: 151-04.6.2d Seite:  6/10

Datum: Dezember 2025



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien Fundamente 151-04.7

Fundamentplatte fur Kandelaber, Detail Fussplatte 1:5

Masse in (mm)

50

42 |8

Offnung fir
Kabeleinfihrung

Kandelaber

95
75

8 Stk. Aussteifung:
50x8-95 Fussplatte: i280x20x280
280

140 : 140

36

9y

oy e

s

140

y, P
g 0 Ol 3
‘ ~\
g 28 28|
| - Z | ®
g5 ' 25
36 208 36
7 7
Wenn Bohrungen @20 vorhanden sind
muss immer untergossen werden.
Alle Metallteile feuerverzinkt
Verweis: Dateinname: 151-04.7.dgn Seite: 7/10

Datum: Oktober 2013



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien Fundamente 151-04.8

Fussdetail Kandelaber passend auf Walser Verankerung

Masse in (mm)

50 208

42

Offnung fiir
Kabeleinflhrung

Kandelaber; Mutter_
© 2 Federring
” R : Unterlag-
ST | P scheiben
8 Stk. Aussteifung: 1 ——////I
50x8-95 T i T
U L
| ~ Gewindestange
Material- und Stuckliste
® rostfreie M24x140 Gewindestangen 4 Stk.
® rostfreie Muttern 12 Stk.
® rostfreie Federringe 4 Stk.
® rostfreie Unterlagscheiben 8 Stk.
Grundriss siehe Normalien Nr. 151-04.7
Oberteil passend zu Universalverankerung
Walser K151-101
Verweis: Dateinname: 151-04.8.dgn Seite: 8/10

Datum: Oktober 2013



Fahrbahn

Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien Fundamente 151-04.9

Fundament fur Verteilkabine (80-120 cm breit)

Masse in (cm)

Grundriss Schnitt A-A
|
I

+
|
|
|
|

Schachtabdeckung
mit Auflager

o
N

— JJLCLLJFLTLUY

‘15 10

D
fL
-
-
-
T
-
-
r

L
120
100

|

|

I

|
120

Aussparung VK max. 90 V15
70

10

*TT** 0 g g g B

ca. 50

10

<|

100

10

15 |

10 15L

120

15

54

110

Schnitt B-B

Aussparung
VK

10, max.35 15, 50 10

W

110

15

‘\_!\_/

54

Aussparungen
Rohreinflihrungen
je 70x20

Schachtabdeckung
mit Auflager

OK Terrain

Die Aussparung fir die VK ist
entsprechend der VK-Grundmasse und der
Befestigungspunkte anzupassen!

Rohreinflihrung
2,

7,

21,20

|
\// 70

20

10 15L
/‘

PP SN8 DN/OD 125
mit Mausgitter
Anschluss an Entwasserung

Dateinname: Seite:  9/10

Datum:

Verweis: 151-04.9.dgn

Dezember 2017



Fahrbahn

Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien Fundamente

151-04.10

Fundament fur Verteilkabine (120-180 cm breit)

Masse in (cm)

Abdeckung mit V4A - Blech

G ru nd I’ISS (abhangig von VK-Grosse,Lieferung
mit VK)

< Schachtabdeckung
/ | mit Auflager

Schnitt A-A

15

variabel
(VK-Grosse)

| @

180
150
/|\

=3
rrr.r
rr
-

-

-

r

i
:

I_I_::I
TT

rrr

.rH

L

1

180

|
F
9
C
T
T
0
C
|

e 111l g ICCCUCCLC
| R R | el B
EECSEREEEE

] P [
133 J
.
195

variabel
(VK-Grosse)

15,

[ I

4433444 T T

JJ

JJ 13

15

15

Aussparung VK max. 150

40

.

40

15

15

- <
| 100 ‘15

Schnitt B-B Aussparung
VK
15 |, max. 35 \/15 L 50 15

W W Schachtabdeckung

mit Auflager

15

54

Aussparungen
Rohreinfihrungen
je 70x20

110

Rohreinfihrung

=3

21,20
|
aE
1

15 15‘ / 70 L15 15

\ A% 1
130

PP SN8 DN/OD 125
mit Mausgitter
Anschluss an Entwésserung

15 54 Lzo ‘ 21

Die Aussparung fir die VK ist
entsprechend der VK-Grundmasse und der
Befestigungspunkte anzupassen

Verweis: Dateinname: 151-04.10.dgn
Datum: Dezember 2017

Seite: 10/10




151-05.1

Kandelaber

Kanton St. Gallen

Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien

Kandelaber LPH 9 m (kein Massstab)

ww 9/ L=p ww 9/1=p

n n
534 11
1 | lreled 7 ww 9/ L=p m
SR * i }
| | | | i
S f F
09 ! | ! | !
| 3 | |8 | |
zZyjyossbuniynjuisjeqey | ; | | i |
| i | | | sl g
SR
> ~02=p i | 2 |
, | | |
| VZN Iy 8Z=p | | |
mﬂr oLl | | |
! 802 ! 7 7
08¢ ! f f
L0151 D dA | g dA] | v dAl |
"IN USI[BWON 8Yals  yw g/=p % 7 ww 9/=p 4»
L lteyoq | | |
om.olwm i 50b » L“U
0.€ - 0.€

usyonajziesueise|\ Z
Juswepunjbiie jne ajyonajzjesjneisen Jnj Jagejspuey|ewloN

1/4

Seite:

Oktober 2013

Dateinname: 151-05.1.dgn

Beschichtung Icosit-Proxicolor S oder gleichwertig
Datum:

Konizitat 10 , Wandstarke 3,5 mm, Alle Masten feuerverzinkt.

B

Verweis:



151-05.2

Kandelaber

Beschichtung Icosit-Proxicolor S oder gleichwertig
Konizitat 10 , Wandstarke 3,5 mm, Alle Masten feuerverzinkt.

B

2/4

Seite:

Dateinname: 151-05.2.dgn

Datum:

Dezember 2019

Bau- und Umweltdepartement
Kandelaber LPH 10 m (kein Massstab)

Normalien

Kanton St. Gallen
Tiefbauamt

Wi gg1=p Wi 8g=p
.
s / NN s e .
ol kv
. L e1ea || wwi 9/1=p 2
JE o % | | |
| | | ] ]
>N, X 7 ! 7 | 7
| | . . ,
* W o/
| 2 | | 8 i |
zZyyossbuniynyuisjegey | ; i | ] |
* I Il g
* = w7
@ N | | |
) 02=P | i . |
N | | |
U |yewinysz=p | | |
&F oL 7 7 7 7
! 802 ! ! ,
| | |
08¢ . . .
I70-151 4dA] | JdAL | QdAl |
"IN USI[BWION 8YdIS  ww g/=p Lﬁ 7 ww 9/=p 4»
| Ie3eQ | | |
| | |
501 m WJU I 501 m WO Jh_

usjyonajzjesuelsen ¢

Juswepunybiue4 jne ajyonsjziesjnelsen N} Jsgejspuei|ewloN

Verweis:



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien Kandelaber 151-05.3

Kandelaber LPH 12 M ein vassstan)

250

[ N
Z = P 0
c 4 s sl =3 ——
2~ a
T ES gl 8lg 4 ~ 2
- -
ozl =
2n | +— I
.0 - o
. @ N 2
S = 8
—
A — ] N
e = - \
w —
- E O Q =
= 60 © >x il 8
) N~ I_ ho] [
& Il (]
© ©
-8 ._._._._._._._._._._._._._._._+-_._.1_.
S £
5 S
- 2
'4_:_) 1
©

Mastaufsatzleuchte
[
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
d
7
=
d=208 mm

N
[¢)]
a
o

S/
o /s

1350

208 mm

7

Y vaZds

d

7R

12000

Normalkandelaber fir
2 Mastansatzleuchten

13200

7
7
7
7

B=Beschichtung Icosit-Proxicolor S oder gleichwertit
Konizitat 10 , Wandstarke 3,5 mm, Alle Masten feuerverzinkt.

Verweis: Dateinname: 151-05.3.dgn Seite:  3/4
Datum: Oktober 2013



Kanton St. Gallen

Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien

Kandelaber

151-05.4

Kandelaber Videokamera 10 m

kein Massstab, Masse in (mm)

Ausschnitt fur
Kabeldurchfuhrung ——
150x75

L

600

3108

2500

3152

2500

10'000

2193.7

1
b

Mastture unten fur _——T D
Kabelzug und
Anschluss Masterdung
300x75

AN

B11=1300

250x60

RohreinfUhrungen/] [

1200

325

6000

1000

11'000

Bemerkungen

Masten aus Stahl, feuerverzinkt

(gemass Normalien TBA
St.Gallen 151-05.2)

*B: Erdstlck beschichtet mit
Icosit-Proxicolor S oder
gleichwertig

Wandstarken nach
Erfahrungswerten Anbieter
Mastzopf oben geschlossen
Vertikale C-Profilschiene bei
Sicherungstiire unten und
Ausschnitt fur
Kabeldurchfuhrung oben
Sicherungsture mit 3-kant
Verschlussschraube 9 mm
Lage der Rohreinfiihrungen,
Sicherungsturen, Ausschnitte
siehe unten

Schnitt 1-1

C

v
B»@«D
t

A

Strassenseite

Rohreinflhrungen: siehe Tabelle

Sicherungstire unten: A

Ausschnitt oben: A

Verweis:

Dateinname: 151-05.4.dgn

Datum:

Dezember 2019

Seite:



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien Werkleitungen 151-06.1

Unterbetonieren von Werkleitungen 1:100
Grabenquerschnitt in Kantonsstrassen (Grabarbeiten, SN 640 535 / VSS 40 585)

best.Werkleitungsquerung

A / (Einzelleitung, Rohrblock, etc.)

Situation:

best. Fahrbahn

Z Grabenverdichtung
maoglich

neue Leitung in Fahrbahn oder Trottoir
(Kanal, Wasser, Gas, etc.)

Grabenverdichtung _/ Il
/

moglich

Querschnitt: | best. Fahrspur L best. Trottoir |
Nachschneiden
mit bitum. Anstrichmasse

Aufflllung mit Kiessand

(gemass Normalschnitt / Instandstellung von

UG 0/45 OC,,

. Belagsaufbriichen)
Der Unternehmer verpflichtet

sich, die Grabenauffiillung mit
UG 0/45 OC,, so zu verdichten, ™
dass auf der Planie ein ME-Wert
von 100 MN/mZ2 (1000kg/cm?)
erreicht wird. (VSS 40 585)

ME 100 MN/m?

Auffullung mit Beton

Wenn die Verdichtung von

UG 0/45 OC,; aufgrund von
Werkleitungsquerungen nicht
maoglich ist, verplichtet sich der
Unternehmer, die neu verlegte
Leitung in diesem Bereich
einzubetonieren und die
bestehende Werkleitungsquerung
zu unterbetonieren.

neue Leitung in
Fahrbahn oder

Trottoir

(Kanal, Wasser,

ML (VSS 40 585)

best. Werkleitungsquerung

Gas, etc.)

(Einzelleitung, Rohrblock, etc.)

Keine Grabenverdichtung méglich

d.h. Einbetonieren der neuen Leitung
und Unterbetonieren des best.
Werkleitungsquerung

Beton siehe Richtlinie R2024.01

Verweis:

gemass gultigem VSS- Regelwerk

Datum:

Dateinname:

151-06.1.2d Seite:  1/1

Dezember 2025



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien Lichtsignalanlagen 151-07.1

Rohrausfuhrung fur Zuleitung Detektor - Schlaufen
Grundriss 1:20

x = Max. 20 cm
Mogliche Rohreinfuhr- mit Wasserstein

ungen und Anzahl siehe ¢
Grabenplan O« x = Max. 15 cm
[l ohne Wasserstein
X
IEILJ = X|
| PE-HD-Rohre
A M40/M63 A
—r —— - —r
C
c |
T | @
© ©
x|
Querschnitt A-A - Schacht 1:20 [ Randstein
— Wasserstein
Deckel B125 Rohr PE-HD-Rohre M40/M63
| ca. 5 cm aus dem Belag, Trag-
Betonrohr d = 60 cm, | oder Binderschicht heraus-
h =100 cm mit Boden | . stehen lassen, zustopfen.
s } 7 Trottoir Fahrbahn R
v | o
. |
™~ |
o .
S |
%1 ‘ 0=
| Ablauf:
N o 1.) Vor dem Einbau der Deckschicht Schlaufe frasen,
N = 4 Tiefe 9 cm ab OK Deckschicht
f 2.) Verkabelung
Wasserablass d = ca. 6 cm 3.) Deckschicht einbauen
Verweis: Dateinname: 151-07.1.dgn Seite:  1/6

Datum: Dezember 2018



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien Lichtsignalanlagen

151-07.2

Fundament fur Normalmast und Schlaufschacht

Grundriss 1:20

Mogliche Rohreinfuhr-
ungen und Anzahl siehe
Grabenplan

PE-HD C+S
100x112

min. 80cm ab

Vorderkante

2 PE-HD-Rohre

A

Querschnitt A-A 1:20

Deckel B125

Betonrohr d =60 cm,
h =100 cm mit Boden

\ I

= =/

M40/M63 ‘
: b %
3 )

50

% A

Randstein

min. 80 cm ab

L Vorderkante
| 5

‘Rohre aus Fundament
herausstehen lassen

Gehweg Q \—r

Randstein

Fahrbahn

o o o)
s [ N © o
S (o]
|
Sl i  / on
AN
N~ \ 1!1 2 PE-HD-Rohre | Betonrohrd =20 cm,
M40/M63 h=70cm
| Beton siehe Richtlinie
R2024.01
Wasserablass D = ca. 6 cm
Rohre bundig abschneiden
Schachtwand verputzen
Verweis: Dateinname: 151-07.2.2d Seite:  2/6

Datum: Dezember 2025



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien Lichtsignalanlagen 151-07.3

Fundament fur Winkelmast und Schlaufschacht

) . | min. 100 cm ab
Grund riss 1 20 Erdungsseil — ‘ Vorderkante
o
Mogliche Rohrein- ! 5
fuhrungen und An- | v
zahl siehe A e Ly,
Grabenplan TS ///// ”’////'Z’///,,
AS g // ‘ %
o
! <t = - ! éé
A . 7,7J7,7|| 44/—« g I A
' H 9’? O VA
| Ny
%y
0 iz g
O 74 e
25l
> 100
o
=
Querschnitt A-A 1:20
Deckel B 125 min. 100 cm ab
Betonrohr d = 60 cm, Rohre aus Fundament Vorderkante c
h = 100 cm mit Boden herausstehen lassen D
Ende Erdungsseil 1.50 m B 3
Uber OK Fundament i o S
Gehweg N i<
" g Fahrbahn
o —————
£
@
= Ag R
o =
2 WS
< S Betonrohr
O — | ) d =50 cm,
r- h=130cm
| | o
| | 2
o~ | N 1
) | 100
Rohre biindig ab- 2 1
schneiden Schacht- Erdung 75 mm* Stahl- 7
wand veroutzen seil, rostfrei 10 m
P (im Schacht ca. Beton siehe
1.50 mres.) Richtlinie R2024.01
Wasserablass | Totalca. 11.50 m
d=ca.6cm o 7
/{
Verweis: Dateinname: 151-07.3.2d Seite:  3/6

Datum: Dezember 2025



Kanton St. Gallen

Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien

Lichtsignalanlagen

151-07.4

Fundament fur Signalbricke und Schlaufschacht

Grundriss 1:20

min. 100 cm ab

_GE) Erdungsseil — Vorderkante
Mogliche Rohrein- o s
fihrungen und An- o . %
zahl siehe 2 < 7
Grabenplan s
‘ o< ‘
‘ <= 8 ‘
Ao ) - % A
| —
! o C | £
| S ¢ | o
o | 2 | 3
¥ : 2XE S
Ol | £E5 oY
T3 $85% |
lﬁl_Jg ‘ = N 120
Querschnitt A-A 1:20 .
‘ min. 100 cm ab |
Deckel B 125 Vorderkante
Betonrohrd =60 cm, Rohre aus Fundament c
h = 100 cm mit Boden herausstehen lassen G
Ende Erdungsseil 1.50 m e kZ
tber OK Fundament il o %
N o
L ] Fahrbahn
9 —————
e
i
= A R
o r=s
2 WS
< 3 ) S Betonrohr
’ET’*’ 1 N J) - d=50cm,
I \ V4 h =130 cm
! o
| N
1
A 120
Rohre biindig ab-  |Erdung 75 mm? Stahl- y
schneiden Schacht- |seil, rostfrei 10 m / j_
wand verputzen (im Schacht ca. ~ Beton siehe
1.50 mres.) Richtlinie R2024.01
Wasserablass Total ca. 11.50 m
d=ca.6cm
7
|
Verweis: Dateinname: 151-07.4.2d Seite:  4/6

Datum:

Dezember 2025



Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt
Normalien Lichtsignalanlagen 151-07.5
Fundament fur Verteilkasten, Aufsatz 85x50 cm
Grundriss Decke 1:20 Querschnitt B-B 1:20
L'D\ 20 110
o, N o
= § N s 0 53
e e} O A XXX
= | = ™~ ~ S
8 A S % L% E Yotetelele
80 15
0
= - ~ To}
A I \VAVANZ: (Q\] 0
0 C ] I o A
~ ~ &
>0 020 L1 .20 |91
130 | 5 53 .20 19 13
82
m
Langsschnitt A-A 1:20 Fund. fur Verteilkabine
50
Aufsatz 85x50 cm A-A
A9 A0 4 Aussparung 50x30 cm
4
AN -
(o]
2 = 1 | Decke, Deckel 3t | 1Stk. | 365 kg
| 30 30 50
. o Wand 1 Stk. | 705 k
o 15 80 15 0 2 | Wande J
< 3 o
—% | |3 Boden 1 Stk. | 480 kg
o o
N AN
¥~ Aufsatz fur
e % > 4 | Kasten 850400 | 1Stk. | 132kg
Ablauf NW 100 3 Total = 1682 kg
mit Mausgitter
Verweis: Dateinname: 151-07.5.dgn Seite:  5/6

Datum:
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Kanton St. Gallen

Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt
Normalien Lichtsignalanlagen 151-07.6
Fundament fur Verteilkasten, Aufsatz 120x50 cm
Grundriss Decke 1:20 Querschnitt B-B 1:20
130
110
an]
S P — o
8 A S A g o 3 | e
80 15
— — o <. —
N A o ol
== — 0
50 30 20 |15 53 4L 20 4L9 13
82
m 1
Langsschnitt A-A 1:20 Fund. flr Verteilkabine
50
Aufsatz 120x50 cm A-A
A% A% 4 Aussparung 70x30 cm
ok
(\] <
To]
= 1 | Decke, Deckel 3t | 1Stk. | 365 kg
30 |20 50
. @ Winde 1 Stk. | 705 k
o 15 70 15 0 2 J
- 2 o
% 3 | Boden 1 Stk. | 480 kg
o o
N N
-~ Aufsatz fur
o 7S . 2 4 | Kasten 1200400 |1 Stk. | 158 kg
Ablauf NW 100 3 Total = 1708 kg
mit Mausgitter
Verweis: Dateinname: 151-07.6.dgn Seite:  6/6

Datum:
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Kanton St. Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Tiefbauamt

Normalien Verkehrszahlung 151-08.1

Rohrausfuhrung fur Zuleitung Detektor - Schlaufen
Grundriss 1:20

x = Max. 20 cm
Mogliche Rohreinfuhr- mit Wasserstein

ungen und Anzahl siehe ¢
Grabenplan O« x = Max. 15 cm
[l ohne Wasserstein
X
IEILJQ X|
| PE-HD-Rohre
A M40/M63 A
—r —— - —r
C
c |
T | @
© ©
x|
Querschnitt A-A - Schacht 1:20 [ Randstein
— Wasserstein
Deckel B 125 Rohr PE-HD-Rohre M40/M63
| ca. 5 cm aus dem Belag, Trag-
Betonrohr d = 60 cm, | oder Binderschicht heraus-
h =100 cm mit Boden | . stehen lassen, zustopfen.
s } 7 Trottoir Fahrbahn R
v | o
. |
™~ |
o .
S |
%1 ‘ 0=
| Ablauf:
N o 1.) Vor dem Einbau der Deckschicht Schlaufe frasen,
N = 4 Tiefe 9 cm ab OK Deckschicht
i 2.) Verkabelung
Wasserablass d = ca. 6 ¢ 3.) Deckschicht einbauen
Verweis: Dateinname: 151-08.1.dgn Seite:  1/1

Datum: Dezember 2018
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