Kanton St.Gallen
Bau- und Umweltdepartement

Amt fir Wasser und Energie

Wasserbau | Normalien | Nr. 2302

Normalprofil im Kurvenbereich
far kleine Fliessgewasser

HQ 100

Falls Sicherung Prallufer notwendig:

nach Maglichkeit mit ingenieur-

WICHTIG: biologischen Massnahmen oder

- kein Oberbodenauftrag (Humus) y Steinsatz:
innerhalb Bachprofil ( Tep0ofsestli _______NWS______ \ Naturstein, formwild, frostsicher

- Begriinung direkt auf Unterboden - Steinsatz mind. 50 cm in Sohle
eingebunden

- Uberdeckung mit Unterbodenmaterial
mind. 15 cm

L Kiesfilter mind. 30 cm
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mégliche Verbauung, je nach
Schleppspannung und Situation

Kiessohle (Kies mit Feinanteilen) 20-50 cm
(abhangig nach Untergrund)

Gleitufer Prallufer

Boschung flacher (max. 1:2), moglichst unverbaut Boschung steiler (max. 2:3),

ev. Verbauung abhéngig von Schleppspannung ev. Verbauung abhangig von Schleppspannung
Wichtig: — Béschungsneigungen so flach als maglich ausbilden!

— Art und Héhe der Ufersicherung gem. Normblatt Schleppspannung und Uferschutz Nr. 1201

Gestaltungsbeispiel

unmittelbar nach Bauausfiihrung ca. 3 Jahre nach Bauausfiihrung
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